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Manu-Fakiur Design

Inhalt:
Materialliste: Seite: 2 Mit dieser Nahanleitung konnt ihr
Zuschnitt:  Seite: 2 super schnell aus Lederresten
Anleitung:  Seite: 3 -4 oder Filzresten, ... einen
Schnitt: Seite: 5 Schliusselanhénger fur einen
Einkaufswagenchip oder 1 €
nahen
Materialliste:
- Lederreste (es funktioniert sicher auch mit Farbfil ~ z oder Stoffen)
- 1 Schlusselring (oder alternativ einen Karabinerhak  en)
- 1 Druckknopf (ich habe hier die Druckknépfe von Pry m mit der Zange verwendet)
- Foldback-Klemmen oder alternativ Buroklammern
- Jeans- oder Ledernadel fiir die Nahmaschine
- Rollschneider oder Schere zum Zuschneiden
- Kugelschreiber zum aufmalen des Schnittes auf Leder
Zuschnitt:
Die Nahtzugabe von 0,5 cm ist bereits in den Schnit  tteilen enthalten! Bitte beim Ausdruck beachten, da ss ihr

bei den Druckeinstellungen beim Anpassen der Seiten grosse ,KEINE" ausgewahlt habt! Auf den Schnittteil  en
findet ihr ein Kontrollquadrat.

1 mal Schnittteil fir Taschle blaue Linie aufdem S chnittbogen

1 mal Lederstreifen NICHT auf dem Schnittbogen.
Bitte einen Streifen von ca. 8 x 0,75 cm zuschneide n
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Zuerst den Druckknopf laut Markierung im Schnitt an bringen (ok
— meiner ist etwas schief geworden ;0) )

Jetzt legt ihr euch laut Bild die Teile zurecht. Da s heif3t an der

unteren Markierung das Leder zusammen falten und mi t einer
Foldback-Klemme oder Buroklammer befestigen. Auf de r
rechten Seite schiebt ihr das Lederband mit dem Rin g/
Karabinerhaken dazwischen. An dem Band festhalten, damit es

nicht auseinander rutscht.

Wie auf dem Bild zu ndhen beginnen. Ihr naht in ein er Naht
ringsherum durch bis zur Foldbackklemme. Das Band m it dem
Ring solange gut festhalten, bis driiber genaht ist :0)

Hier seht ihr das ringsherum nahen

Nach dem nahen sieht es so aus — jetzt nur noch den
Druckknopf befestigen
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Fertig ist das kleine schnelle Taschlein.
Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt — verzie rt es nach Lust und Laune :0) oder andert die Bande r far
die Aufhangung und macht sie aus Webband, .....
Viel Spal3 beim nacharbeiten!

Herzlichen Dank an Priska aus der Schweiz (sie hat  mich auf diese Idee gebracht) und dass ich sie in d ieses
Freebook umsetzen durfte!
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Schnitt fir den Schltisselanhanger
“Einkaufswagenchip”

Markierung

fur Druckknopf
[

Kontrollgitter
A 5x5cm
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